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Beschreibung 

"Vorrichtung und Verfahren zum Suchen und Bearbeiten von Daten 
in einem Massenspeicher" 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum 
Suohen und Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher. 

Aus dem Internet bekannt sind Suchmaschinen, welche nach Ein- 
gabe eines Suchbegriffs aus einer grofien Menge an Internet- 
Seiten die mit dem Suchbegriff in Verbindung gebrachten Seiten 
auf listen. Eine derartige Suche ist in einer groiien Menge an 
Daten, die im Normalfall nicht von einer Einzelperson per Hand 
zusammengestellt wurde, zum Auffinden der gewiinschten Informa- 
tion notwendig, • da es unmoglich ist, die gesamte Datenmenge 
von Hand zu durchsuchen. 

Weiterhin bekannt sind Gerate mit einer geniigend grofien Fest- 
platte, urn darauf grofie Mengen von Audio- und Video sendungen 
oder Textdateien speichern zu konnen. Bspw. lassen sich auf 
einer Festplatte mit einer Speicherkapazitat von 5 GB etwa 
1000 verschiedene Musikstticke speichern. Bekannt sind mittler- 
|weile Festplatten mit einer Speicherkapazitat vom 100 GB. Da- 
bei kann die Speicherkapazitat der Festplatten in absehbarer 
Zeit um einige Grolienordnungen gesteigert werden. Um auf Fest- 
platten mit Kapazitaten dieser Grolienordnungen gewunschte Da- 
ten zu finden, sind optimierte Suchmaschinen vonnoten. Dabei 
soil es einem Benutzer jedoch moglich sein, derartige Gerate 
mobil mit sich 'zu tragen. 

Derartige Gerate sollen somit moglichst klein, leicht und 
handlich ausf alien. Die Bedienung solcher Gerate ist dabei je- 
doch oft kompliziert. Bekannt sind bspw. Palmtops, welche im 
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Wesentlichen verkleinerte Laptops darstellen. Trotz ihrer ge- 
ringen GroBe mussen sie, urn an ihnen arbeiten zu konnen, abge 
stellt werden, was bspw. auch auf den Knien geschieht. Um mog 
lichst schnell Texte eingeben zu konnen, sollte die Tastatur 
5 mit beiden Handen bedient werden, sodass das Gerat nicht fest 
gehalten werden kann. Das Gerat steht somit sehr instabil. Zu 
"satzliche Probleme bereitet die miniaturisierte Tastatur, da 
oft mit einem Finger mehrere Tasten gleichzeitig gedriAckt wer 
den. 

10 

* Bekannt sind weiterhin Gerate, welche eine Tastatur aufweisen 
deren Tasten mit einem Stift angetippt werden. Die Tastatur 
und deren Platzbedarf auf dem Gerat konnen somit verringert 
werden, die Bedienung wurde jedoch nicht vereinfacht, da wei- 
15 terhin eine Eingabe nur beidhandig erfolgen kann. ■ 

Eine Tastatur mit geringerer Tastenzahl ist bekannt von Mobil 
bzw. Funktelef onen, wobei jede Taste jedoch mit mehreren Be- 
deutungen belegt ist. Eine einhandige Bedienung eines Gerates 
20 wird so ermoglicht. Die Bedienung des Gerates selbst wird je- 
doch erschwert, da nicht unmittelbar einsichtig ist, wie die 
unterschiedlichen Bedeutungen der Tasten ausgewahlt werden 
^■konnen. Insbesondere ist zur fehlerfreien Bedienung des Gera- 
^^tes eine Ruckmeldung des Gerates notig, welche Bedeutung dem 
25 letzten Tastendruck zugekommen ist. Dazu benotigen derartige 
Gerate einen Bildschirm, der moglichst groii ausfallen sollte, 
damit die Schrift auf dem Bildschirm gut lesbar ist. 

Abgesehen von Eingaben per Tastendruck sind weiterhin bekannt 
30 Spracheingaben, welche jedoch bei undeutlicher Sprache zu feh 
lerhaften Ergebnissen fuhren, und Schrif terkennung von auf ei 
nem Bildschirm geschriebener Handschrift, welche jedoch bei 
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verwackelter Handschrift ebenfalls fehlerhafte Ergebnisse lie- 
fern. 

Eine Ein-Tasten-Ansteuerung ist bekannt durch die Maus eines 
Computers. Diese ist jedoch gekoppelt mit einer zweidimensio- 
nalen Bewegung, fur die eine glatte Unterlage benotigt wird. 
Weiterhin ist ein besonders grofier Bildschirm vonnoten, urn die 
unterschiedlichen Menupunkte auf dem Bildschirm problemlos an- 
zeigen zu konnen. Bei kleineren Bildschirmen wird die Schrift 
unleserlich. 

Die Morsetaste ermoglicht eine Eingabe von Text mittels eines 
einzigen Tasters. Im uberwiegenden Fall wird das Morsen zur 
drahtlosen Ubermittlung von Texten von einem Sender zu einem 
entfernten Empf anger verwendet. Die Druckschrift US 6,418,323 
Bl offenbart ein Mobiltelef on, welches mit einer Morsetaste 
ausgestattet ist, urn auch in der Of f entlichkeit private Tele- 
fongesprache fuhren zu konnen, indem der gewunschte Text mit- 
tels Morsezeichen an den Benutzer des zweiten Mobiltelef ens 
ubermittelt wird. Eine Einstellung und Priifung des Betriebsmo- 
duls eines elektronisch steuerbaren Gerates mittels einer Mor- 
setaste ist aus der DE 197 56 042 Al bekannt. Dabei gibt das 
zu priifende Gerat auf Anfrage mittels Morsezeichen bspw. die 
aktuelle Sende- oder Empf angsf requenz aus. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das Suchen und Bear- 
beiten von Daten in einem Massenspeicher zu vereinf achen. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaii gelost durch eine Vorrichtung 
zum Suchen und Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher 
gemafl Patentanspruch' 1 und ein Verfahren zum Suchen und Bear- 
beiten von Daten in einem Massenspeicher gemafi Patentanspruch 
12. 
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Die erf indungsgemafie Vorrichtung zum Suchen und Bearbeiten von 
Daten in einem Massenspeicher umfasst ein Gehause mit einer 
akustischen und/oder optischen Ausgabeeinheit und einer Such- 
funktion, wobei eine Tasteneinheit zur Eingabe von Morsezei- 
5 chen oder morseahnlichen Zeichen in zwei Eingabemodi an dem 

Gehause ausgebildet ist, wobei der erste Eingabemodus zur Ein- 
gabe von Text und der zweite Eingabemodus zur Eingabe von Be- 
fehlen zur Ansteuerung vorgesehen ist. Durch die Verwendung 
von Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen zur Eingabe von 
10 Text wird die Anzahl der benotigten Tasten deutlich reduziert, 

•was insbesondere gegenuber einer Tastatur zur Texteingabe eine 
deutliche Plat zersparnis darstellt. Da beim Suchen und Bear- 
beiten von Daten zwei Eingabemodi notig sind, namlich einer- 
seits die Eingabe von Text selbst und andererseits die Eingabe 
15 von Steuerbef ehlen, dient die erf indungsgemafie Trennung der 

unterschiedlichen Eingaben in zwei Eingabemodi zur Vermeidung 
von Unsicherheit dariiber, in welchem Eingabemodus sich die 
Vorrichtung befindet. Bei einer vorteilhaf ten Ausgestaltung 
der Erfindung besteht die Tasteneinheit aus zwei Tasten, von 
2 0 denen eine Taste zur Eingabe von Text und die zweite Taste zur 
Eingabe von Bef ehlen zur Ansteuerung vorgesehen ist. Es kann 
_ somit eindeutig unterschieden werden, ob gerade nach dem Beg- 
»jS«riff „Ausf uhrung" innerhalb von Daten gesucht werden soil oder 
^^^ob dieser Begriff eine Aufforderung bspw. zum Durchfuhren ei- 
25 ner Suche ist. 

Ein weiterer Vorteil der Eingabe von Befehlen zur Ansteuerung 
mittels Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen liegt darin, 
dass Begriffe der normalen Sprache als Bef ehlsworter verwendet 
30 werden konnen und keine Code-Worter vonnoten sind. Unter mor- 
seahnlichen Zeichen konnen dabei auch andere Relationen zwi- 
schen kurzen und langen Tastenbedienungen als durch den Morse - 
code ' vorgeschrieben, eine andere rhythmische Umsetzung des Al- 
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phabets in Sequenzen von langen und kurzen Tastenbedienungen 
oder Sequenzen von leichten und festen Tastendriicken verstan- 
den werden. 

Urn die .Vorrichtung zum Suchen und Bearbeiten von Daten in ei- 
nem Massenspeicher mit einer einzigen Taste bedienen zu kon- 
nen, sind beide Tasten in einem Element, beispielsweise einem 
Rad, welches in zwei Positionen einrastet, einem Schiebereg- 
ler, welcher in zwei Positionen geschoben werden kann oder ei- 
ner Wippe, welche in zwei Positionen gekippt werden kann, und 
wobei das Element in beiden Positionen als Taster zur Eingabe 
'von Morsezeichen bedienbar ist. Alternativ sind beide Taster- 
funktionen in einem Taster kombiniert, wobei mittels eines be- 
stimmten Morsezeichens oder eines morseahnlichen Zeichens zwi- 
schen beiden Eingabemodi gewechselt werden kann. Dabei kann 
der Taster auch wiederum mit einer Kipp- , Schieb- oder Dreh- 
funktion ausgestattet sein # urn einen Wechsel zwischen den bei- 
den Eingabemodi durch ein Kippen, Schieben oder Drehen vor und 
wieder zuruck zu ermoglichen. 

Der mittels der ersten Taste eingegebene Text besteht vorwie- 
gend aus Suchbegrif f en zur Definition der Suche in den Daten. 
■Dabei sind unter Suchbegrif fen nicht nur vollstandige Worter, 
sondern auch einzelne Silben oder Buchstabenkombinationen, die 
in der angegebenen Reihenfolge in dem Suchbegrif f auftreten, 
wie bspw. alle Konsonanten, zu verstehen. Aber auch die Einga- 
be von Notizen, Adressen, Briefen, PasswSrtern oder anderem 
geschriebenen Text, der ohne Interpretation vom Massenspeicher 
aufgenommen werden soil, erfolgt mittels Morsezeichen oder 
morseahnlichen Zeichen uber die erste Taste. Iru Falle' der Ein- 
gabe von Buchstabenkombinationen aus unterschiedlichen Wor- 
tern, die bspw. mit „und NN verkntipft werden sollen, muss ein 
Leerzeichen definiert werden, urn die Buchstaben den verschie- 



MIC202 " 6 

denen Wortern zuordnen zu konnen, bspw. iiber eine besonders 
lange Pause der ein Sonderzeichen . Ein Leerzeichen definiert 
vorzugsweise im Suchmodus immer eine Verkniipfung der Begriffe 
Oder Buchstabenf olgen mit „und" . 

5 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung ist jeweils 
eine der beiden Tasten an einer der beiden Langsseiten des Ge- 
hauses angebracht . Dies ermoglicht eine Bedienung der ersten 
Taste mit dem Daumen und der zweiten Taste mit dem Zeigefin- 
10 ger, wahrend das Gehau.se in der Handflache gehalten werden 

• kann. Dabei bleibt die Sicht auf den ersten Bildschirm f rei . 
Eine derartige Anordnung der beiden Tasten ermoglicht es so- 
wohl Rechtshandern als auch Linkshandern gleichermafien, die 
Vorrichtung zu bedienen. 

15 

Die Ausgabeeinheit kann beispielsweise aus einer Leuchtdiode , 
einem integrierten Lautsprecher oder einem Anschluss fur einen 
Kopfhorer bestehen. Eine Vorrichtung zur akustischen Ausgabe 
von Informationen iiber Suchergebnisse bietet den Vorteil , 

2 0 bspw. die Zahl der zutreffenden Ergebnisse anzusagen, urn so 

den Benutzer moglichst schnell zu informieren, ob er seine Su- 
che moglicherweise durch weitere Suchbegriffe einschranken 

■^•Msollte. Als mechanische Ausgabeeinheit kann ein zusatzlicher 
Taster vorgesehen sein, oder einer der beiden Taster zur Ein- 

2 5 gabe von Suchbegriffe bzw. Befehlen dienen, welcher im Rhyth- 

mus von Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen elektronisch 
gesteuert bewegbar ist, wobei ein Benutzer die Bewegung erfuh- 
len kann. Eine derartige Ausgabeeinheit ist vdllig gerauschlos 
und kann auch bei Gespr&chen mit anderen verwendet werden, oh- 

3 0 ne das Gesprach durch akustische Ausgaben des Ger&ts" oder Bli~ 

eke auf den Bildschirm bzw. die Leuchtdiode zu storen. Beson- 
ders bevorzugt ist ein Bildschirm als Ausgabeeinheit, da die- 
ser einen schnellen * Oberblick uber Text ermoglicht. 
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In einer besonders vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
ist auf der Vorder- und Riickseite des Gehauses jeweils ein 
Bildschirm angeordnet. Einerseits konnen so groJiere Ausschnit- 
5 te von Ergebnislisten dargestellt werden. Den Bildschirmen 

kann jedoch auch unterschiedliche Funktion zukommen, bspw. das 
Anzeigen von zwei unterschiedlichen Suchen oder das Anzeigen 
eines Suchergebnisses auf dem einen Bildschirm und ein ge- 
schriebener Text auf dem zwei ten Bildschirm. Ein zweiter Bild- 
10 schirm ist weiterhin von Vorteil, wenn mehrere Personen 

• gleichzeitig auf den Bildschirm sehen wollen, urn bspw. Bildda- 
teien wie digitale Fotos oder ahnliches anzusehen. Wird das 
Foto auf beiden Bildschirmen gleichzeitig angezeigt, konnen 
mehrere Personen von unterschiedlichen Positionen aus den 
15 Bildschirm betrachten. 

In einer vorteilhaf ten Ausfiihrung der Erfindung ist an dem Ge- 
hause zusatzlich ein Rad zum Verschieben des Bildschirminhalts 
ausgebildet. Dies erleichtert das Durchsehen der Ergebnisse 
20 der Suche oder das Blattern in geschriebenem Text. 

_ Vorzugsweise ist auf dem Bildschirm in der obersten Zeile der 
«Ts«mittels der Morsezeichen eingegebene Text der Suchbegriffe 
^^^sichtbar. Somit erhalt der Benutzer eine direkte Kontrolle ii- 
25 ber seine eingegebenen Zeichen, was eine evt . Korrektur ermog- 
licht. 

Vorzugsweise ist der Massenspeicher in- einer tragbaren Spei- 
chereinheit angeordnet. Gerade fur tragbare Gerate, die mog- 
30 lichst klein und handlich gestaltet sein sollen, ist eine Ein- 
gabe mittels einer Morsetaste besonders platzsparend. Durch 
die Eingabe von Text bzw. Ansteuerungsbef ehlen mittels eines 
Tasters ist insbesondere ein tragbares Gerat nicht darauf an- 



MIC202 



8 



gewiesen, auf einer Flache abgestellt zu werden, urn eine Be- 
dienung zu ermoglichen. 

Beim erf indungsgemalien Verfahren zum Suchen und Bearbeiten von 
5 Daten in einem Massenspeicher werden Morsezeichen oder morse- 
ahnlichen Zeichen in zwei Eingabemodi liber eine Tasteneinheit 
eingegeben, wobei im ersten Eingabemodus Text und im zweiten 
Eingabemodus Befehle zur Ansteuerung eingegeben werden. 

10. Bei einer vorteilhaf ten Ausgestaltung des Verfahrens zum Su- 

*chen von Daten in einem Massenspeicher wird zu Beginn die ge~ 
samte Liste von vorhandenen Daten auf dem Bildschirm ange- 
zeigt, wobei bereits die Eingabe von einem Buchstaben als 
Suchbegriff die Reihenfolge der Daten in der Liste entspre- 
15 chend andert. Bei einem derartigen Suchverf ahren geniigt oft 
bereits die Eingabe einer Silbe oder einer Buchstabenf olge, 
welche in der angegebenen Reihenfolge in dem Suchbegriff auf- 
treten, bspw. alle vorkommenden Konsonanten des Suchbegriff s , 
um die gewiinschten Daten herauszuf iitern. Das Suchverf ahren 

2 0 ist somit besonders zeitoptimiert . 

Vorzugsweise konnen die Befehle zur Ansteuerung in beliebiger 

•jSprache eingegeben werden. Sind die einzelnen Aktionen der 
Vorrichtung mit verschiedenen Begriffen verknupft, lost bspw. 
25 die Eingabe von Begriffen wie „Enter", „Ausfuhren" oder „Aus- 
f uhrung" das Starten einer Suche aus . Uneindeutigkeiten bei 
der Eingabe der Befehle zur Ansteuerung sind somit moglich und 
erleichtern das Bedienen der erf indungsgemalien Vorrichtung. 

3 0 Vorzugsweise konnen als Suchbegriff e Rhythmen eingegeben wer- 

den, welche keinem Text bzw. Buchstaben, sondern bspw. einer 
Melodie eines bestimmten Liedes entsprechen. Dies erleichtert 
die Suche nach bestimmten Musiktiteln, falls einem Benutzer 



MIC202 



nur die Melodie, nicht jedoch der bestimmte Titel eines Musik- 
stiAcks bekannt ist. 

Weiterhin konnen in einer vorte'ilhaf ten Ausgestaltung der Er- 
5 findung als Text Passworter eingegeben werden, welche aus ei- 
nem Rhythmus bestehen konnen. Dies ermoglicht einen umfangrei- 
chen Schutz gegen unerlaubten Zugriff auf Passwortgeschutzte 
Dateien, da derartige Passworter in keinem Worterbuch oder Le- 
xikon verzeichnet sind. 

10 

Vorteilhaf terweise kann anhand des Musters der Morsezeichen 
^^oder morseahnlichen Zeichen der Benutzer erkannt werden. 

Im Folgenden wird ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung anhand 
15 der Figur ausfiihrlich erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Ansicht eines Ausf uhrungsbeispieles gemali der 
Erfindung . 

2 0 Fig. 1 zeigt eine tragbare Speichereinheit mit einem Gehause 
10 , in welchem ein Massenspeicher angeordnet ist, auf welchem 
eine grofie Menge an Daten, bspw. Musikstucke, Videosendungen, 

•otos und Textdateien gespeichert sind. Auf den beiden Langs- 
^eiten 14 und 16 des Gehauses 10 ist jeweils eine Taste 20 
25 bzw. 22 derart • angeordnet , dass die Tasten 20 bzw. 22 mit dem 
Daumen bzw. Zeigefinger einer Hand gut bedient werden konnen, 
wenn das Gehause 10 mit der Vorderseite 12 oder der Riickseite 
18 auf der- Handflache eines Benutzers liegt. 

30 Die Tasten 20 und 22 sind als Morsetasten ausgebildet wobei 
mittels der Taste 20 Text, beispielsweise Suchbegriffe oder 
Stichworter fiir einen auszuarbeitenden Text, mittels der zwei- 
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ten Taste 2 2 Befehle zur Ansteuerung des Massenspeichers ein- 
gegeben wercien. 

Auf der Vorderseite 12 und der Riickseite 18 ist jeweils ein 
5 Bildschirm 30 angeordnet, welche sich beinahe iiber die gesamte 
Flache der Vorderseite 12 bzw. Riickseite 18 erstrecken. 

An einer der beiden Langsseiten 14 bzw. 16 ist ein Rad 24 an- 
gebracht, mit welchem der Inhalt der Bildschirme 3 0 verschoben 
10 we r den kann. 

An der Langsseite 16 ist weiterhin eine Buchse 26 zum An- 
schluss einer Kopfhorers angebracht. 

15 Im Folgendem sei eine mogliche Benutzung des Gerats durch ei- 
nen Benutzer beschrieben. 

Falls kein separater Knopf zum Ein- bzw. Ausschalten des Gera- 
tes vorhanden ist, kann der Benutzer das Gerat durch Morsen 
20 des Begriffs „Ein" mittels der Taste 22 einschalten. Er mochte 
nun die vorhandenen Musikstiicke nach Titeln der Beatles durch- 
suchen. Dazu morst er zunachst mittels der Taste 22 die Beg- 
MjM iffe //Suche Musikstucke" . Auf dem Bildschirm 30 erscheint 
^^die gesamte Liste aller gespeicherten Musikstiicke. Sind mehre- 
25 re gleichartige Gerate in Reichweite des Gerats des Benutzers, 
ist es mittels einer drahtlosen Schnittstelle moglich, dass 
zwischen den beiden Geraten Daten derart ausgetauscht werden, 
dass alle frei zuganglichen Daten des einen Gerates in der 
Liste des anderen Gerats angezeigt werden. Derartige Daten von 
0 anderen Geraten sind in der Liste besonders markiert, sodass 
der Benutzer bei Bedarf die entsprechenden Daten auf die eige- 
ne Festplatte kopieren kann. 
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Ober die Taste 20 gibt der Benutzer nun die Buchstabenf olge 
„BEA" ein. Alternativ konnte er auch „Beatles N \ „BTLS" oder 
„BTS M eingeben. Die Buchstabenf olge „BEA XX erscheint in der o- 
bersten Zeile des Bildschirms 30. Die Musikstucke werden nun 
5 dahingehend durchsucht, ob sich in Titel, Interpret oder sons- 
tigen Inf ormationen uber die Musikstucke die Buchstabenf olge 
„BEA NN befindet. Da diese Buchstabenf olge insbesondere in dem 
Wort „Beatles" auftritt, werden in der Liste der vorhandenen 
Musikstucke bereits die Titel der Beatles und moglicherweise 

10 weitere Titel an den Beginn der Liste geriickt. Der Benutzer 

hort uber den Kopfhorer die Ansage „25 x> und weifi, dass' insge- 
&<^saiTit 25 Titel gefunden wurden, welche die Buchstabenkombinati- 
on „BEA" enthalten. Alternativ kann auch der Eingabetaster als 
mechanische Ausgabeeinheit verwendet werden, indem er in ent- 

15 sprechendem Rhythmus bewegt wird, wahrend der Benutzer seinen 
Finger leicht auf ihn legt und so die Bewegung des Tasters 
spurt . 

Mittels des Rads 24 kann der Benutzer nun in der Ergebnisliste 
20 anwahlen, welches Musikstiick er horen mochte. 1st der ge- 
wiinschte Titel angewahlt, kann er durch Morsen des Begriffs 
„Abspielen" oder „Play M mittels der Taste 22 das gewiinschte 
|j^^Iusikstuck start en . 

25 Wahrend das Musikstiick lauft, mochte sich der Benutzer einige 
Fotos ansehen. Dazu morst er zunachst mit der Taste 22 „Suche 
Fotos". Ober die Taste 20 gibt er als Suchbegriff „Urlaub 
2000" ein und erhalt eine Liste der zugehorigen Bilddateien. 
Mittels des Rads 24 kann er eins der Fotos anwahlen, und nach 

30 Eingabe eines Begriffs wie „Ansehen" oder „Enter" mittels der 
Taste 22 erscheint das gewiinschte Bild auf dem Bildschirm 30. 
Alternativ kann das Rad 24" ebenfalls mit einer Druckfunktion 
versehen sein, welcher die „Enter- Funktion" ersetzt. 



MIC202 • 12 



Das gewunschte Foto wird dabei auf beiden Bildschirmen 30 an- 
gezeigt, sodass eine dem Benutzer gegeniibersitzende Person e- 
benfalls das Foto betrachten kann. Nach Ablauf des ersten Mu- 
5 sikstucks mochte der Benutzer ein Musikstuck horen, von wel- 
chem ihm die Melodie, nicht jedoch der Titel oder Interpret 
bekannt ist. Mittels der Taste 22 gibt er „Suche Musikstuck- 
rhythmen" ein, urn anschliefiend mittels der Taste 20 den Rhyth- 
mus der Melodie des Musikstiicks einzugeben. In der Ergebnis- 
10 liste werden zwei Treffer angezeigt, von denen er das erste 
mittels der Eingabe „Spielen xx uber die Taste 22 anwahlt. 

Um das Gerat bei Verlust, insbesondere bei Diebstahl, fur 
Dritte unbrauchbar zu machen, kann nach Einschalten des Gera- 

15 tes vom Benutzer die Eingabe eines Passworts verlangt werden. 
Die Passworter sind mittels der Taste 20 einzugeben und konnen 
entweder aus einem gemorstem Begriff , einer Buchstaben- 
und/oder Zahlenkombination oder einem Rhythmus eines Musikstii- 
ckes bestehen. Ba die Mor s echar akt er i s t iken von unterschiedli- 

20 chen Benutzern zum Teil erhebliche Abweichungen aufweisen, ist 
das Gerat in der Lage, anhand des Musters der Morsezeichen den 
Benutzer zu erkennen. Dies bietet einen zusatzlichen Schutz 

•bei Verlust des Gerats, das ein Dritter mit deutlich andersar- 
tiger Morsecharakteristik als der eigentliche Benutzer selbst 
25 bei Eingabe des richtigen Passwortes nicht als Benutzer zuge- 
lassen wird. 

Dabei ist eine Sicherung mittels eines Codes oder Passwortes, 
welche mittels Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen liber 
30 eine einzige Taste eingegeben werden konnen, besonders platz- 
sparend realisierbar, so dass sie nicht nur bei kleinen trag- 
baren Massenspeichern, sondern generell bei kleinen tragbaren 
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Geraten, welche keine Tastatur aufweisen, wie z. B. Photoappa- 
raten oder Videokameras , verwendet werden kann. 
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Bezugszeichenliste 

10 Gehause 
12 Vorderseite 
14 Langsseite 
16 Langsseite 
18 Ruckseite 

20 Taste 

22 Taste 

l 24 Rad 

2 6 Buchse 



30 Bildschirm 
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Patent anspriiche 

1. Vorrichtung zum Suchen und Bearbeiten von Daten in einem 
Massenspeicher umfassend ein Gehause (10) mit einer akus- 

5 tischen und/oder optischen und/oder mechanischen Ausgabe- 

einheit und einer Suchf unktion, wobei eine Tasteneinheit 
zur Eingabe von Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen 
in zwei Eingabemodi an dem Gehause (10) ausgebildet ist, 
wobei der erste Eingabemodus zur Eingabe von Text und der 
10 zweite Eingabemodus zur Eingabe von Befehlen zur Ansteue- 

rung vorgesehen ist. 

#^ 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Tas- 
15 teneinheit aus zwei Tasten (20, 22) besteht, von denen ei- 

ne Taste (2 0) zur Eingabe von Text und die zweite Taste 
(22) zur Eingabe von Befehlen zur Ansteuerung vorgesehen 
ist. 

20 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeich.net, dass die 
Tasteneinheit als ein Rad, welches in zwei Positionen 
einrastet, ein Schieberegler , welcher in zwei Positionen 
25 schiebbar ist, oder eine Wippe, welche in zwei Positionen 

kippbar ist, ausgebildet ist und in beiden Positionen als 
Taster bedienbar ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass als Tas- 

teneinheit ein einziger Taster zur Eingabe in beiden Ein- 
gabemodi in einer Eingabeposition vorgesehen ist, wobei 
mittels eines bestimmten Morsezeichens oder eines morse- 
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ahnlichen Zeichens und/oder mittels einer Kipp-, Schieb- 
oder Drehbewegung des Tasters aus der Eingabeposition her- 
aus und wieder zuruck zwischen beiden Eingabemodi gewech- 
selt werden kann. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass im ersten 
Eingabemodus als Text Suchbegriff e eingegeben werden. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 2, 

V. dadurch gekennzeichnet, dass 

jeweils eine der beiden Tasten (20, 22) an einer der bei- 
den Langsseiten (14,16) des Gehauses (10) angebracht ist. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Ge- 
hause (10) auf der Vorderseite (12) und/oder der Ruckseite 
(18) einen Bildschirm (30) auf we ist . 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
| an dem Gehause (10) zusatzlich ein Rad (24) zum Verschie- 
ben des Bildschirminhalts ausgebildet ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 oder 8, 
..dadurch gekennzeichnet, dass auf dem 

Bildschirm (30) in der obersten Zeile der eingegebene Text 

sichtbar ist . 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein zu- 
satzlicher Taster oder die Tasteneinheit als mechanische 
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Ausgabeeinheit verwendbar ist, wobei der Taster oder die 
Tasteneinheit im Rhythmus von Morsezeichen oder morseahn- 
lichen Zeichen elektronisch gesteuert bewegbar und die Be- 
wegung von einem Benutzer fuhlbar ist. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Mas- 
senspeicher in einer tragbaren Speichereinheit angeordnet 
ist . 



12. Verfahren zum Suchen und Bearbeiten von Daten in einem 
N Massenspeicher, bei welchem mittels einer Tasteneinheit in 

zwei Eingabemodi Morsezeichen oder morseahnliche Zeichen 
eingegeben werden, wobei im ersten Eingabemodus Text und 
im zweiten Eingabemodus Befehle zur Ansteuerung eingegeben 
werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichne t, dass die Tas- 
teneinheit aus zwei Tasten (20, 22) besteht, von denen ei- 
ne Taste (20) zur Eingabe von Text und die zweite Taste 
(22) zur Eingabe von Befehlen zur Ansteuerung verwendet 
^ wird. 

14 . Verfahren nach Anspruch 12 oder 13 , 

dadurch gekennzeichne t, dass mittels 
der einen Taste (2 0) als Text Suchbegriffe eingegeben wer- 
den. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass zum Be- 
ginn die gesamte Liste von auf dem Massenspeicher vorhan- 
denen Daten auf dem Bildschirm (30) angezeigt wird und be- 
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reits die Eingabe von einem Buchstaben als Suchbegriff die 
Reihenfolge der Daten in der Liste entsprechend andert. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Befeh- 
le in beliebiger Sprache eingegeben werden konnen. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass als 
Suchbegriff e Rhythmen eingegeben werden konnen. 

-18. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass als Text 
Passworter eingegeben werden konnen, welche aus einem 
Rhythmus bestehen konnen. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, dass anhand 
des Musters der Morsezeichen Oder morseahnlichen Zeichen 
der Benutzer erkannt wird. 
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Zusammenf as sung 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Suchen und Bear- 
5 beiten von Daten in einem Massenspeicher umfassend ein Gehause 
(10) mit einer akustischen und/oder optischen und/oder mecha- 
nischen Ausgabeeinheit und einer Suchfunktion, wobei eine Tas- 
teneinheit zur Eingabe von Morsezeichen oder morseahnlichen 
Zeichen in zwei Eingabemodi an dem Gehause (10) ausgebildet 
10 ist, wobei der erste Eingabemodus zur Eingabe von Text und der 

fzweite Eingabemodus zur Eingabe von Befehlen zur Ansteuerung 
Ivorgesehen ist . 
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Figur 1 
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